SPECYFIKACIJA

WYJSCIE

WEJSCIE

Zasilacz LED statonapieciowy o mocy 60W

CECHY

o Kompaktowy rozmiar, smukta konstrukcja,
niewielka waga

o Wysoka sprawnos¢, niski wzrost temperatury

e Zabezpieczenia: zwarciowe, nadpragdowe,
nadnapieciowe, termiczne

htodzenie swobodnym obiegiem powietrza

¢ 7godno$¢ z miedzynarodowymi normami
oswietleniowymi

e Stopien ochrony IP20

e 3-letni okres gwarancji

PLV-60-12 PLV-60-24

Napigcie DC 12V 24V
Prad znamionowy SA 2.5A
Zakres pradu 0+5A 0+2.5A
Moc znamionowa 60W 60W
Stablllz‘aqz? QWV . 599 5
w zaleznosci od zmian U,
Stabilizacja U

2 Bl +2% +2%

w zaleznosci od zmian |,

Czas ustalania, narastania (nota 4.)

Czas podtrzymania

3ms/230V przy petnym obcigzeniu

500ms, 50ms/230VAC
przy petnym obcigzeniu

2ms/230V przy petnym obcigzeniu

Tetnienia i szumy (nota 2.) 500mVp-p 600mVp-p
Tolerancja wartosci napiecia (nota 3.) +5%

Zakres wartosci napiecia 180-264VAC

Zakres czestotliwosci napiecia 50 + 60Hz

Wspdtczynnik mocy (typ.) >0.9

Sprawnos¢ (typ.) >88%

Prad AC (typ.) 0.5A/230VAC

Prad rozruchowy (typ.) 75A/230VAC

Prad uptywu 0.28mA/240VAC 0.28mA/240VAC
Pobdér mocy bez obcigzenia 0,3W 0,32W

SERIA PLV-60



Nadpradowe
ZABEZPIECZENIA Nadnapieciowe

Zwarciowe

Termiczne

Temperatura pracy

Wilgotnos¢ pracy

SRODOWISKO PRACY

Temperatura i wilgotno$¢ sktadowania

Wspdtczynnik temperaturowy

Normy bezpieczenstwa

Wytrzymato$¢ izolacji

NORMY BEZPIECZENSTWA
1| KOMPATYBILNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Normy odpornosci EMC

Normy emisji EMC

Prad harmoniczny

Wymiary
POZOSTALE
Masa i opakowanie

NOTA:

110 + 140% znamionowego pradu wyjsciowego
Hiccup mode, automatyczne zatgczanie
po ustaniu awarii
120 + 150% znamionowego napiecia wyjsciowego
Hiccup mode, automatyczne zatgczanie
po ustaniu awarii

100% + 140% znamionowego pradu wyjsciowego
Hiccup mode, automatyczne zataczanie
po ustaniu awarii
120 + 150% znamionowego napiecia wyjsciowego
Hiccup mode, automatyczne zatgczanie
po ustaniu awarii

Hiccup mode, automatyczne zatgczanie po ustaniu awarii

110°C + 10°C odciecie napiecia wyjsciowego.
Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustgpieniu przyczyny.

-20 = +45°C

45 + 85%

-40 + +85°C, 5 + 95% wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji)

+0.03%/°C (0~ 60°C)

EN61347-1
EN61347-2-13
EN 62493

>3,75kVAC

EN61547

EN55015

EN61000-3-3
EN61000-3-2

304.6 x 30 x 16.7mm (df x szer x wys)

50 szt./karton-10.1KG

1. Wszystkie podane parametry (jezeli wyraznie nie zaznaczono) sg mierzone przy napieciu 230 VAC, obciazeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tetnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz uzywajac skreconych przewoddw pomiarowych oraz kondensatoréw 0.1uF i 47uF potgczonych ze soba réwnolegle.
3. Tolerancja wyraza maksymalng rozbieznos¢ napiecia wyjsciowego uwzgledniajac zmiany przy zataczaniu, w zaleznosci od zmian napiecia wejsciowego oraz w zaleznosci od

zmian pradu obciagzenia.

4. Czas ustalania i narastania jest mierzony przy pierwszym zimnym starcie. Wigczanie / wytacznie zasilania moze spowodowa¢ wydtuzenie czasu ustalania i narastania.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montazu przez uzytkownika koricowego. Zasilacz spetnia normy bezpieczeristwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
jednakze dla finalnego urzadzenia zawierajacego zasilacz nalezy ponownie wykonac badania celem weryfikacji spetnienia norm catego uktadu.
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SCHEMAT PODtACZENIA
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WYJASNIENIE ZASTOSOWANYCH SYMBOLI NA URZADZENIU

% Trans tor bezpi st q K h d . Urzadzenie ma konstrukcje umozliwiajaca umieszczenie
ranstormator bezpieczenstwa odporny na zwarcia asa ochrony przed porazeniem na pOW|erzchn|ach drewmanych zgodne 2: DIN VDE 0710-14

W Ochronne zabezpieczenie termicze 110° C & Ryzyko porazenia pradem elektrycznym S E |_\/ m)”icz'g\;)gsk'm napieciu bezpiecznym, nie przekraczajace 50V AC

Stopien ochrony przed dostepem do niebezpiecznych czesci wewnagtrz Niezalezny transformator elektroniczny: mozna go zainstalowac oddzielnie
| P poza oprawa oswietleniowa bez dodatkowej obudowy

obudowy, wynikiem obcych ciat statych, szkodliwymi skutkami wnikania wody




