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Profil LED MONO Profile LED MONO / Профиль LED MONO

Zaślepki do profilu LED MONO (aluminium) 
End caps for LED profile MONO (aluminum) / Заглушки для профиля LED MONO (алюминий)

Z OTWOREM
with a hole / с отверстием

BIAŁY SREBRNY
white / белый silver / серебряный

LEWA
left / левая

PRAWA
right / правая

LEWA
left / левая

PRAWA
right / правая

Dodatki Accessories / Аксессуары

łącznik prosty
straight connector / 

łącznik poprzeczny kątowy
angular transverse connector / 

прямой соединитель

łącznik kątowy 90°
angular connector 90° / 

угловой соединитель поперечный

łącznik kątowy 120°
angular connector 120° / 

угловой соединитель 90° угловой соединитель 120°

BIAŁY (lakierowany)
white (lacquered) / 

INOX (anodowany)
inox (anodized) / 

белый (лакированный) inox (анодированный)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / 
серебряный (анодированный)

SUROWY
raw / сырой

Wymiary (mm)
Dimensions (mm) / Размеры 

1000, 
(мм)

2020, 3000

Szerokość taśmy LED (mm)
LED strip width (mm) /

do 12
up to 12 / до 12

Ширина светодиодной ленты (мм)

niski profil wpuszczany, montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy dwie płyty G-K. Do stosowania

Zastosowanie
Application / Применение

w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach użyteczności publicznej
Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля W и (1) рассеивателя

BASIC, (2) лент LED, (3) заглушек с отверстием, и (4) монтажных пружин / низкий встраиваемый профиль для 
непосредственной застройки. Для использования в современной жилой архитектуре и зданиях общественного 

пользования
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